
Mesa DINAR Telecomandada 

Diseño. Elegante y Funcional 
Usabilidad. Todos los movimientos en una mano



Mesa Telecomandada de Basculación con tubo de Rayos X montado sobre la mesa. 

• Basculación +90° / -30°
• Giro de tubo de Rayos X
• Movimiento Lateral del plano de la mesa 25cm
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Carga máx. 200Kg
Panel Detector Plano 30cm x 30 cm
Permite realizar radiografías de Tórax, espinografía con mesa en posición vertical 
Colimador motorizado multiplano
Grilla antidifusora
La mesa posee telecomando para ser maniobrada a distancia

Comando y Generador de Rayos X de Alta Frecuencia 30kHz, controlado por microprocesador, con 40 
Programas anatómicos. 

•

• Potencia 65kW. (650mA @ 100kV y 400mA @ 150kV) a 0.1seg  
Alimentación: Trifásica  3 x 380V 50/60 Hz    
Sistema Panel Detector Plano marca THALES-TRIXELL

Características

Modos de adquisición

• Fluoroscopía continua
• Fluoroscopía pulsada
• Spot Mode
• Sustracción DSA
• Road Map
• Rotación de imágenes
• Registro dinámico de imagen

DICOM Print 
DICOM Send 
DICOM Work List
DICOM Storage 
MPPS

Procesos en Tiempo Real

• Curva Gama
• Escala de grises
• Inversión de imagen
• Magnificación Zoom
• Colimación electrónico
• Filtro recursivo
• Filtro de bordes
• Rotación de imagen
• Imagen positiva y negativa
• Medición de distancia y ángulos
• Imagen múltiple
• Imagen Previa

Adquisición y Procesamiento

Las imágenes publicadas en este folleto no son contractuales y pueden estar sujetas a modificaciones




